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A 82.852.000NCS S 4040-R70 B NCS S 1060-R80 B

NCS S 4040-R70 B NCS S 1060-R80 B A 82.946.501

Équipement

 � Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 � Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité 
(incl. 2 clés)

 � Capacité de charge du bâti de 1300 kg à répartition de poids uniforme
 � 1 rayon galvanisé, capacité de charge de 200 kg
 � 1 plateau de travail extensible multiplex, capacité de charge de 75 kg
 � 2 tiroirs (hauteur frontale 1 × 75 mm / 1 × 150 mm), 
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale

 � Surface utile par tiroir = 900 × 400 mm = 0.36 m²
 � Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande 
échelle

 � Parois intérieures des portes perforées (perforation carrée 10 /10 mm)
 � Paroi arrière perforée à mi hauteur (perforation carrée 10 /10 mm)

Hauteur 1950 × largeur 1100 × profondeur 620 mm

Armoire à charge lourde

Équipement

 � Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 � Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure  
de sécurité (incl. 2 clés)

 � Capacité de charge du bâti de 1300 kg à répartition de poids uniforme 
 � 3 rayons galvanisés, capacité de charge de 200 kg
 � 3 tiroirs (hauteur frontale 1 × 75 mm / 2 × 100 mm),  
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale

 � Surface utile par tiroir = 900 × 400 mm = 0.36 m²
 � Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande échelle

Hauteur 1950 × largeur 1100 × profondeur 620 mm

Armoire à charge lourde

L’extension totale des tiroirs  
permet d’utiliser chaque  
centimètre carré de l’espace  
disponible.

Couleur Réf.

Couleur Réf.

Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent  
généralement être livrés sous 2 – 3 semaines depuis l’entrepôt. 

EUR

1345.10

EUR

1414.90


